四川宏源燃气股份有限公司

2026-2027年度报警及监控维护年度采购项目价格尽调单

各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026-2027年度报警及监控维护年度采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

一、报警服务

（一）报警网点明细
	序号
	网点名称
	地  址
	AI报警主机
	报警摄像机
	备 注

	1
	宏源花园库房
	宏源巷1号，宏源花园
	1
	2
	提供3万盗窃保险，10万火灾保险

	2
	城南客户中心
	银杏花园（新华河街）
	1
	1
	提供3万盗窃保险，10万火灾保险

	3
	城北客户中心
	太和大道中段78号
	1
	1
	提供3万盗窃保险，10万火灾保险

	4
	城西客户中心
	宏源巷1号，宏源花园
	1
	1
	提供3万盗窃保险，10万火灾保险

	5
	工程技术部仓库
	洪达家鑫路上段
	1
	4
	提供3万盗窃保险，10万火灾保险


（二）技术及服务要求：详见附件2.
二、监控维护

（一）监控网点明细

	序号
	网点名称
	地  址
	监控点位数量
	备 注

	1
	凤来丰1井监控系统维保
	金家镇金鸡村
	4个
	

	2
	凤来丰2井监控系统维保
	金家镇康乐村
	3个
	

	3
	凤来丰8井监控系统维保
	金家镇圣寿村
	3个
	

	4
	城南客户中心监控系统维保
	银杏花园（新华河街）
	6个
	

	5
	城北客户中心监控系统维保
	太和大道中段78号
	12个
	

	6
	城西客户中心监控系统维保
	宏源巷1号，宏源花园
	3个
	

	7
	CNG加气站监控系统维保
	沱牌大道中段346号
	22个
	

	8
	储备站监控系统维保
	凉帽山
	14个
	

	9
	经开区油气合建站
	经济开发区河东大道与诗酒大道交汇处西南角
	39个
	

	10
	办公大楼
	太和大道中段68号
	34个
	


（二）监控设施设备维修更换明细（如有）

	序号
	名称
	现有品牌
	单位
	预估数量
	备注

	1
	200W防爆摄像机
	亿居安
	台
	2
	乙方维修及更换提供的设施设备需与现有设施设备相匹配及兼容。

	2
	500W摄像机
	宇视
	台
	5
	

	3
	交换机千兆5口
	锐捷
	个
	2
	

	4
	交换机千兆8口
	锐捷
	个
	2
	

	5
	无线网桥
	锐捷
	对
	2
	

	6
	电源5A
	小耳朵
	个
	10
	

	7
	监控专用硬盘2T
	希捷
	块
	5
	

	8
	监控防水盒
	
	个
	5
	

	9
	不锈钢防爆支架
	
	个
	2
	

	10
	防爆管ND25
	
	根
	20
	

	11
	防爆箱
	
	个
	2
	

	12
	监控支架
	
	个
	5
	

	13
	超五类无氧铜网线
	大唐
	米
	100
	

	14
	RVV2*1.0 无氧铜电源线
	大唐
	米
	100
	

	15
	城区（含经开区）维修人工费
	
	次
	20
	

	16
	乡镇维修人工费
	
	次
	20
	


（三）技术及服务要求：详见附件3
三、报价要求：

1.报警服务：包干综合报价。包括但不限于完成上述报警网点明细所涉及的网点、人工费、材料费、机械费、差旅费、各种保险、培训费、加班费、安全措施费、利润、税金等完成上述服务所涉及的一切费用。
2.监控维护：

（1）如更换设施设备，需包含人工费、设施设备费、辅材费、机械费、差旅费、各种保险、培训费、加班费、安全措施费、利润、税金等完成上述服务所涉及的一切费用。
（2）如未更换设施设备，只计算维修人工费（含辅材费）、税金，其余费用均不计算。
四、服务期限：两年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件1）填报你单位综合价格、联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年2月24日至2026年2月26日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年2月24日
附件1：                         

报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的2026-2027年度报警及监控维护年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：

一、报警服务
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	包干综合价格（元/两年）
	备 注

	1
	宏源花园库房、城南客户中心、城北客户中心、城西客户中心、工程技术部仓库报警服务
	项
	1
	
	提供3万盗窃保险，10万火灾保险，


二、监控维护【监控设施设备维修更换明细（如有）】
	序号
	名称
	现有品牌
	单位
	预估数量
	综合单价（元）
	备注

	1
	200W防爆摄像机
	亿居安
	台
	2
	
	乙方维修及更换提供的设施设备需与现有设施设备相匹配及兼容。

	2
	500W摄像机
	宇视
	台
	5
	
	

	3
	交换机千兆5口
	锐捷
	个
	2
	
	

	4
	交换机千兆8口
	锐捷
	个
	2
	
	

	5
	无线网桥
	锐捷
	对
	2
	
	

	6
	电源5A
	小耳朵
	个
	10
	
	

	7
	监控专用硬盘2T
	希捷
	块
	5
	
	

	8
	监控防水盒
	
	个
	5
	
	

	9
	不锈钢防爆支架
	
	个
	2
	
	

	10
	防爆管ND25
	
	根
	20
	
	

	11
	防爆箱
	
	个
	2
	
	

	12
	监控支架
	
	个
	5
	
	

	13
	超五类无氧铜网线
	大唐
	米
	100
	
	

	14
	RVV2*1.0 无氧铜电源线
	大唐
	米
	100
	
	

	15
	城区（含经开区）维修人工费
	
	次
	20
	
	

	16
	乡镇维修人工费
	
	次
	20
	
	


报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
附件2
报警技术及服务要求

一、服务要求

报警、视频、音频、通讯、平台一站式技术原生平台，所有功能的实现不借助/调用第三方P2P；

集群管理的应用模式：可分散访问负载量，提供容错功能，满足大规模网络用户的并发访问；

局域网、专线、专网、公网等高清音视频与警情信息传输；

服务器远程对前端主机统一升级更新固件；

警视同达（当警情发生时，警情信息与方位视频同步到达），成功率100%；

VideoFDP（完整视频定向推流技术）主动音视频推流，平台视频弹窗不超过0.5秒，实时视频不超过1秒；

三端存储（报警视频云存储、设备存储、报警视频平台本地存储）；

报警视频现场管理员微信需收到报警视频。

报警设备需使用双网报警传输，GPRS及互联网宽带

确保城区点位收到报警设备警示信息后30分钟内到达现场，并提供夜间巡逻服务。
二、设备要求

报警设备由服务供应商提供，并免费安装、调试、保养、维修，同时承担报警服务带来的通讯、流量等相关费用，所提供的设备和配件需要兼容公司现有设施设备，且相关参数不得低于以下要求。

支持警视同达（当警情发生时，警情信息与方位视频同步到达），成功率100%；

支持VideoFDP（完整视频定向推流技术）主动音视频推流，平台视频弹窗不超过0.5秒，向中心推送报警前15秒~报警后15秒整段音视频流(时长可以自定义）；

支持平台远程配置参数；

支持平台远程设置AI区域及AI报警方式

支持平台服务器远程集中升级固件；

支持智能分析（警戒区域、越界报警、人形检测、智能区域等）

支持2个安全区域,2个隐私区域(遮挡区域)

搭配F1.4高清镜头

灵敏度实测:3.6MM人形检测可达10~12米

支持1路有线防区

个性化的语音播放方式，可以IE自行导入需要播报的声音。

支持平台远程重启AI一体机；

实时监测视频在线情况；

报警录像云端备份 

支持平台远程回放云端报警录像及下载录像

支持云平台远程回放云服务器存储的报警录像及下载录像

支持云平台远程回放一体机TF卡本地录像及下载录像

有线宽带连接，全网通自适应，自动匹配IP地址，配置简单 

支持微信公众号、手机APP 

支持手机APP视频预览、回放、喊话、手机撤布防独立通道，不影响云端服务器带宽 

最大支持128G的TF卡存储（人形检测录像）

自带拾音器（中心可监听前端声音）

采用多媒体全频大功率喇叭，喇叭功率达到3W,

保证音质效果（中心可向前端喊话）室外防水，布撤防语音提示、报警提示

常规功能：

分辨率可达实时图像输出300万像素

具有夜视功能，红外距离15~25M 

支持双光源（红外灯+白光灯），夜视情况下检测到人形，自动亮白光灯

技术参数:

最小照度：0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR

快门：快门自适应

镜头：3.6mm@ F1.4，对角视场角115度，水平92度,不可更换

数字降噪：3D 数字降噪

语音对讲：支持

语音对讲距离：以实际语音效果为准

压缩标准：视频压缩标准，H.264/H.265/H.264

编码类型：Main Profile

视频压缩码率：高清、均衡和流畅三档，码率自适应

音频压缩标准：G711A/AAC

音频压缩码率：码率自适应

图像：最大图像尺寸2304*1296

帧率：主码流:50Hz: Max 25fps(2304*1296), 子码流:50Hz: Max 25fps(640*360),

图像设置：自动

背光补偿：支持

AI功能：智能分析，智能人形检测、警戒区域、报警模式等

喇叭：功放喇叭，内置防水喇叭,功率3W

雷达：微波雷达，频率10.5GHz,探测长度8~10米,探测角度110度

存储功能：支持Micro SD卡

支持协议：HAICH云私有协议

接口协议：HAICH云私有协议

通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印

支持协议：HAICH(海驰)私有云

接口协议：HAICH(海驰)私有云

接口：通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口

报警输入：1路开关量报警输入

一般规范

工作温度和湿度：-20℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

红外照射距离：Max 15米（因环境而异）

防水等级：IP65

附件3
监控技术及服务要求
1.服务要求：服务提供商在甲方提出维修需求后12小时内响应并开始维修，无法在24小时内完成维修的，需上报维修计划和时间表至甲方，所提供的设备和配件需要兼容公司现有设施设备。
2.需具有零配件供给、维修能力（详见监控设备维修更换明细表）。

3.根据甲方的需要，乙方须对维保网点相关管理人员和设备操作人员提供不少于 2 次的免费技术培训，达到会操作、会使用、会排除一般操作故障。

4.乙方应设置固定的 24 小时技术服务电话，及时解答甲方有关技术咨询。若乙方未能严格按照本条约定在服务期内提供技术服务的，甲方有权从合同总价款中扣除相应的维保服务费每次 100 元整。

